




绝热型式  Insulation type 高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

材质  Material 奥氏体型不锈钢(06Cr19Ni10或304)  Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

设计温度  Design temperature （℃） -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa） 安全阀整定压力：1.58，爆破片爆破压力：2.75
Safety valve setting pressure :1.58,burst pressure of bursting disc:2.75

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg） 172 121 209 191 135 233 205 145 250

充装介质  Filling medium LO2 LN2 LAr LO2 LN2 LArLO2 LN2 LAr

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3） 120 97 117 144 115 139134 108 130

执行标准  Applicable specification GB 24159-2009 GB 24159-2009 GB 24159-2009

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm） φ508×1480 φ508×1614 φ508×1695

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg） 121 130 136

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa） 1.38 1.38 1.38

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa） 0.86~0.96 0.86~0.96 0.86~0.96

公称容积  Nominal volume （liters） 175 195 210

有效容积  Effective capacity/liquid （liters） 165 185 199

蒸发率  Evaporation Rate（%/d） 液氮(LN2)：≤2.0液氮(LN2)：≤2.1 液氮(LN2)：≤2.0

气流量 ≈  Gas flow rate Scfh（Nm3/hr） 350 (9.2)

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction 不锈钢-橡胶组合式底座  Stainless steel-rubber base

DPL452-175-1.38I DPL452-195-1.38I DPL452-210-1.38I型号 model 

绝热型式  Insulation type 高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

材质  Material 奥氏体型不锈钢 (06Cr19Ni10或304)  Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

设计温度  Design temperature （℃） -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa） 安全阀整定压力：2.41，爆破片爆破压力：4.03
Safety valve setting pressure :2.41,burst pressure of bursting disc:4.03

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

执行标准  Applicable specification 

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa）

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate Scfh（Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction 不锈钢-橡胶组合式底座  Stainless steel-rubber base

DPL450-175-2.02Ⅱ DPL450-195-2.02Ⅱ型号 model 

GB 24159-2009

φ508×1480

131

2.02

GB 24159-2009

φ508×1614

148

2.02

2.07~2.17

175

165

2.07~2.17

195

185

LO2 LN2 LAr LN2 LAr LCO2 LN2OLCO2 LN2O LO2

114 91 111 102 124 99 9489 84 127

163 114 198 127 221 195 185176 166 182

液氮(LN2)：≤2.0液氮(LN2)：≤2.1

LO2/LN2/LAr：350 (9.2)；LCO2/ LN2O：110 (3)

绝热型式  Insulation type 高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

材质  Material 奥氏体型不锈钢 (06Cr19Ni10或304)  Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

设计温度  Design temperature （℃） -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa） 安全阀整定压力：2.41，爆破片爆破压力：4.03
Safety valve setting pressure :2.41,burst pressure of bursting disc:4.03

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

执行标准  Applicable specification 

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa）

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate Scfh（Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge

表面处理  Surface treatment

底座结构  Base Construction

型号 model 

漂杆式  Float

抛光  Polish

不锈钢-橡胶组合式底座  Stainless steel-rubber base

LO2/LN2/LAr：350 (9.2)；LCO2/ LN2O：110 (3)

DPL450-208-2.02 I DPL450-215-2.02 I

GB 24159-2009

φ508×1695

153

2.02

2.07~2.17

208

197

LO2 LN2 LAr LN2 LAr LCO2 LN2OLCO2 LN2O LO2

135 108 131 112 136 109 103105 99 140

193 135 235 140 243 216 204209 197 200

GB 24159-2009

φ508×1750

159

2.02

2.07~2.17

215

204

液氮(LN2)：≤2.0

Φ508×1480

121

1.38/200

0.86~0.96/125~140

175

165

LO2 LN2 LAr LN2 LArLO2

120 97 117 108 130134

172 121 209 135 233191

Φ508×1614

130

1.38/200

0.86~0.96/125~140

195

185

液氮(LN2)：≤2.1 液氮(LN2)：≤2.0

350 (9.2)

CT160MP CT180MP

DOT-4L & TC-4LM

安全阀整定压力：1.58/230，爆破片爆破压力：2.75/400
Safety valve setting pressure :1.58/230,burst pressure of bursting disc:2.75/400

DOT-4L & TC-4LM

底圈/不锈钢-橡胶组合式底座  Foot ring / Stainless steel-rubber base

绝热型式  Insulation type 高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

材质  Material 奥氏体型不锈钢(06Cr19Ni10或304)  Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

设计温度  Design temperature （℃） -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa/psi）

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

执行标准  Applicable specification 

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa/psi）

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa/psi）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective  capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate Scfh（Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction

型号 model 



绝热型式  Insulation type 高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

材质  Material 奥氏体型不锈钢 (06Cr19Ni10或304)  Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

设计温度  Design temperature （℃） -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa） 安全阀整定压力：2.41，爆破片爆破压力：4.03
Safety valve setting pressure :2.41,burst pressure of bursting disc:4.03

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

执行标准  Applicable specification 

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa）

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate Scfh（Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction

型号 model 

LO2/LN2/LAr：350 (9.2)；LCO2/ LN2O：110 (3)

DPL600-250-2.02 I DPL600-275-2.02 I

GB 24159-2009

φ660×1463

190

2.02

2.07~2.17

250

237

LO2 LN2 LAr LN2 LAr LCO2 LN2OLCO2 LN2O LO2

162 130 159 143 174 140 131127 120 179

232 162 283 179 311 276 260251 237 256

GB 24159-2009

φ660×1552

201 

2.02

2.07~2.17

275

260

液氮(LN2)：≤1.95 液氮(LN2)：≤1.93

碳钢镀锌-聚氨酯组合脚轮  carbon steel-gather rubber wheel

绝热型式  Insulation type 高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

材质  Material 奥氏体型不锈钢(06Cr19Ni10或304)  Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

设计温度  Design temperature （℃） -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa） 安全阀整定压力：2.41，爆破片爆破压力：4.03
Safety valve setting pressure :2.41,burst pressure of bursting disc:4.03

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

执行标准  Applicable specification 

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa）

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate Scfh（Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction

型号 model 

LO2/LN2/LAr：350 (9.2)；LCO2/ LN2O：110 (3)

碳钢镀锌-聚氨酯组合脚轮  carbon steel-gather rubber wheel

DPL600-300-2.02 I DPL600-345-2.02 I

GB 24159-2009

φ660×1644

213

2.02

2.07~2.17

300

285

LO2 LN2 LAr LN2 LAr LCO2 LN2OLCO2 LN2O LO2

196 156 191 180 219 176 165153 144 225

280 195 340 225 391 347 327302 285 321

GB 24159-2009

φ660×1804

234

2.02

2.07~2.17

345

327

液氮(LN2)：≤1.90 液氮(LN2)：≤1.87

绝热型式  Insulation type 高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

材质  Material 奥氏体型不锈钢(06Cr19Ni10或304)  Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

设计温度  Design temperature （℃） -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa/psi） 安全阀整定压力：2.41/350，爆破片爆破压力：4.03/584
Safety valve setting pressure :2.41/350,burst pressure of bursting disc:4.03/584

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

执行标准  Applicable specification 

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa/psi）

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa/psi）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective  capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate Scfh（Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction

型号 model 

LO2/LN2/LAr：350 (9.2)；LCO2/ LN2O：110 (3)

CT160HP CT180HP CT200HP

DOT-4L & TC-4LM

Φ508×1480

131

2.02/292

2.07~2.17/300~315

175

165

LO2 LArLN2 LN2O

114 111 84

163 198 166

LCO2

89

176

91

114 182 221 185 192 233 195

134 130 98

LO2 LAr LN2O

206

104

LCO2

134

107

LN2LO2 LAr LN2O

127 124 94

195

LCO2

99

127

LN2

102

DOT-4L & TC-4LM

Φ508×1614

148

2.02/292

2.07~2.17/300~315

195

185

DOT-4L & TC-4LM

Φ508×1666

153

2.02/292

2.07~2.17/300~315

205

195

液氮(LN2)：≤2.0液氮(LN2)：≤2.1 液氮(LN2)：≤2.0

底圈/不锈钢-橡胶组合式底座  Foot ring / Stainless steel-rubber base

液氮(LN2)：≤2.0 液氮(LN2)：≤2.0

安全阀整定压力：2.41/350，爆破片爆破压力：4.03/584
Safety valve setting pressure :2.41/350,burst pressure of bursting disc:4.03/584

绝热型式  Insulation type 高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

材质  Material 奥氏体型不锈钢(06Cr19Ni10或304)  Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

设计温度  Design temperature （℃） -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa/psi）

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

执行标准  Applicable specification 

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa/psi）

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa/psi ）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate Scfh（Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction

型号 model CT240HP CT265HP

DOT-4L & TC-4LM

Φ660×1450

175

2.02/292

2.07~2.17/300~315

250

240

LO2 LN2 LAr LN2 LAr LCO2 LN2OLCO2 LN2O LO2

160 128 156 143 174 139 132119 142 179

229 160 279 179 311 275 261234 246 256

DOT-4L & TC-4LM

Φ660×1538

195

2.02/292

2.07~2.17/300~315

276

265

LO2/LN2/LAr：350 (9.2)；LCO2/ LN2O：110 (3)

脚轮  Caster Base



绝热型式  Insulation type 高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

材质  Material 奥氏体型不锈钢(06Cr19Ni10或304)  Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

设计温度  Design temperature （℃） -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa） 安全阀整定压力：3.38，爆破片爆破压力：5.17
Safety valve setting pressure :3.38,burst pressure of bursting disc:5.17

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

执行标准  Applicable specification 

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa）

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate Scfh（Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction

型号 model DPL447-175-2.84 I DPL447-205-2.84I

GB 24159-2009

φ508×1505

157

2.84

2.76~2.86

175

165

LO2 LN2 LAr LN2 LAr LCO2LCO2 LO2

108 81 105 95 123 9682 126

155 102 188 119 220 190162 181

GB 24159-2009

φ508×1695

180

2.84

2.76~2.86

205

193

液氮(LN2)：≤2.1 液氮(LN2)：≤2.0

LO2/LN2/LAr：350 (9.2)；LCO2：150 (3.9)

不锈钢-橡胶组合式底座  Stainless steel-rubber base

绝热型式  Insulation type 高真空多层缠绕绝热 High vacuum multi-layers spiral wound insulation

材质  Material 奥氏体型不锈钢(06Cr19Ni10或304) Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

设计温度  Design temperature （℃） -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa）

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa）

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate （Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction

型号 model

 

不锈钢-橡胶组合式底座  Stainless steel-rubber base

LNGL452-175-1.38I LNGL452-195-1.38I LNGL452-210-1.38I

φ508×1480

121

1.38

φ508×1640

130

1.38

一级安全阀整定压力：1.58，二级安全阀整定压力：2.41
Primary safety valve setting pressure :1.58, secondary safety valve setting pressure:2.41

φ508×1695

136

1.38

6.3

0.86~0.96

175

158

LNG

94

68

LNG：≤1.6；LN2：≤2.1

0.86~0.96

195

175

LNG

104

75

LNG：≤1.4；LN2：≤2.0

0.86~0.96

210

193

LNG

114

82

LNG：≤1.3；LN2：≤2.0

高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

135

20.7~21.7 20.7~21.7 20.7~21.7

绝热型式  Insulation type

材质  Material

设计温度  Design temperature （℃）

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device  (Bar)

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

执行标准  Applicable specification 

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

最大工作压力  Maximum allowable pressure (Bar)

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （Bar）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate Scfh（Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge

表面处理  Surface treatment

底座结构  Base Construction

型号 model 

奥氏体型不锈钢(06Cr19Ni10或304)  Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

安全阀整定压力：3.45/500，爆破片爆破压力：5.17/750
Safety valve setting pressure :3.45/500,burst pressure of bursting disc:5.17/750

绝热型式  Insulation type 高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

材质  Material 奥氏体型不锈钢(06Cr19Ni10或304)  Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

设计温度  Design temperature （℃） -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa/psi）

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

执行标准  Applicable specification 

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa/psi）

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa/psi）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate Scfh（Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction

型号 model CT200VHP CT200VHP

DOT-4L & TC-4LM

Φ508×1627

173

2.84/412

2.76~2.86/400~415

197

185

LO2 LN2 LAr LCO2

122 91 118 92

173 114 211 182

DOT-4L

Φ508×1643

176

2.84/412

液氮(LN2)：≤2.1

LO2/LN2/LAr：350(9.2)；LCO2/LN2O：150 (3.9)

底圈  Foot ring 不锈钢-橡胶组合式底座  Stainless steel-rubber base



绝热型式  Insulation type 高真空多层缠绕绝热 High vacuum multi-layers spiral wound insulation

材质  Material 奥氏体型不锈钢(06Cr19Ni10或304) Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

设计温度  Design temperature （℃）    -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa） 安全阀整定压力：2.41
Safety valve setting pressure :2.41

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa）

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate（Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction 碳钢镀锌-橡胶组合脚轮  carbon steel-gather rubber wheel

型号 model LNGL600-250-2.02I

φ660×1463

190

2.02

LNGL600-275-2.02I

φ660×1552

201

2.02

6.3

2.07~2.17

250

229

LNG

135

97

LNG：≤1.21;LN2：≤1.95

2.07~2.17

275

252

LNG

149

107

LNG：≤1.20;LN2：≤1.93

LNGL600-300-2.02I LNGL600-345-2.02I

φ660×1644

213

2.02

φ508×1640

234

2.02

2.07~2.17

300

275

LNG

163

117

LNG：≤1.18;LN2：≤1.9

2.07~2.17

345

317

LNG

186

134

LNG：≤1.16;LN2：≤1.87

绝热型式  Insulation type 高真空多层缠绕绝热 High vacuum multi-layers spiral wound insulation

材质  Material 奥氏体型不锈钢(06Cr19Ni10或304) Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

设计温度  Design temperature （℃）    -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa） 一级安全阀整定压力：1.90    二级安全阀整定压力：2.86
Primary safety valve setting pressure :1.90  Secondary safety valve setting pressure :2.86

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa）

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate（Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction 碳钢镀锌-橡胶组合脚轮  carbon steel-gather rubber wheel

型号 model LNGL696-375-1.70I

φ758×1578

273

1.70

LNGL696-400-1.70I

φ758×1646

284

1.70

6.3

1.66~1.76

375

345

LNG

204

147

LNG：≤1.16  LN2：≤1.85

1.66~1.76

400

368

LNG

218

157

LNG：≤1.15  LN2：≤1.83

LNGL696-450-1.70I LNGL696-500-1.70I

φ758×1778

305

1.70

φ758×1910

326

1.70

1.66~1.76

450

414

LNG

245

176

LNG：≤1.13   LN2：≤1.8

1.66~1.76

500

460

LNG

272

196

LNG：≤1.11  LN2：≤1.77

绝热型式  Insulation type 高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

材质  Material

设计温度  Design temperature （℃） -196

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa） 一级安全阀整定压力：2.07，二级安全阀整定压力：2.41
Primary safety valve setting pressure :2.07, secondary safety valve setting pressure:2.41

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

气体容量 ≈  Storage capacity/gas（Nm3）

执行标准  Applicable specification 

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa）

出厂设定的使用压力  Operating pressure set in factory （MPa）

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（%/d）

气流量 ≈  Gas flow rate（Nm3/hr）

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction 不锈钢-橡胶组合式底座  Stainless steel-rubber base

型号 model DPL450-175-2.07I DPL450-209-2.07I

GB 24159-2009

φ508×1519

137

2.07

DPL450-195-2.07I

GB 24159-2009

φ508×1651

147

2.07

0.86~0.96

175

158

89

176

0.86~0.96

195

176

98

195

106

211

LCO2LCO2LCO2

GB 24159-2009

φ508×1732

154

2.07

0.86~0.96

209

187

液氮(LN2)：≤2.1 液氮(LN2)：≤2.0 液氮(LN2)：≤2.0

3

奥氏体型不锈钢(06Cr19Ni10或304) Austenitic Stainless Steel (06Cr19Ni10 or 304)

安全阀整定压力：2.07，爆破片爆破压力：3.10
Safety valve setting pressure :2.07,burst pressure of bursting disc:3.10

绝热型式  Insulation type 高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

材质  Material

设计温度  Design temperature （℃） -79/38

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa）

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

执行标准  Applicable specification 

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa）

正常使用压力 Normal operating pressure (MPa) 

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（kg%/d）

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction

型号 model BC200 BC200P

ASME

Φ508×899

73

2.07

奥氏体型不锈钢(304) Austenitic Stainless Steel (304)

0.86

90

81

LCO2

91

LN2：≤3.0

ASME

Φ508×899

75

2.07

0.86

90

81

LCO2

91

LN2：≤3.0

平底封头  Flat-bottomed head

安全阀整定压力：2.07，爆破片爆破压力：3.10
Safety valve setting pressure :2.07,burst pressure of bursting disc:3.10

绝热型式  Insulation type 高真空多层绝热  High vacuum multi-layers thermal-insulating

材质  Material

设计温度  Design temperature （℃） -79/38

安全装置设定压力  Setting pressure of safety device （MPa）

最大充液重量 ≈  Max. filling weight（kg）

充装介质  Filling medium

执行标准  Applicable specification 

规格尺寸（外径×高度）≈  Dimension(O.D.×Height) （mm）

空重（准确值参见铭牌）≈  Empty weight （kg）

公称工作压力  Nominal working pressure （MPa）

正常使用压力 Normal operating pressure (MPa) 

公称容积  Nominal volume （liters）

有效容积  Effective capacity/liquid （liters）

蒸发率  Evaporation Rate（kg%/d）

连续供气量  Continuous flow rate (kg/hr)

液位计  Liquid Level Gauge 漂杆式  Float

表面处理  Surface treatment 抛光  Polish

底座结构  Base Construction

型号 model BC500                                                         BC750                                                          BC750A

ASME

Φ508×1727

152

2.07

奥氏体型不锈钢(304) Austenitic Stainless Steel (304)

0.86

208

187

LCO2

211

LN2：≤2.0

3.5

ASME

Φ660×1816

220

2.07

ASME

Φ660×1797

223

2.07

0.86

344

310

LCO2

350

LN2：≤2.0

6.8

0.86

344

310

LCO2

350

LN2：≤2.0

6.8

平底封头  Flat-bottomed head 支腿  Leg








